Лабораторная работа
Определение ускорения тела при равноускоренном движении

по наклонной плоскости

Цель работы: расчет ускорения теля при равноускоренном движении по наклонной плоскости с учетом погрешности измерения времени движения.

Оборудование: штатив с муфтой и лапкой, направляющую, брусок, электронный секундомер, датчик, транспортир.

Порядок выполнения работы
1. Направляющую установите под углом 30о к горизонту ( пазы направляющей должны лечь на стержень, закрепленный в муфте);
2. Соедините разъёмы датчиков с секундомером;
3. Расположите датчики в точках «0» и «600 мм» направляющей;
4. Установите брусок у верхней кромки направляющей так, чтобы магнит находился у штриха « - 1 см»;
5. Проведите три опыта, заполните таблицу и проведите вычисления (найдите среднее значение промежутков времени, числовое значение ускорения бруска);
6. Запишите значение ускорения и результат измерения времени с учетом случайных погрешностей (граница случайной погрешности измерения времени 
[image: image1.png]At =0,015¢)




	№
	S, м
	t, c
	tср, c
	а, м/с2

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


1) [image: image3.png]


 
2) tср= (t1+ t2+ t3)/ 3
Вывод:


30о








